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I ns. torchi sono largamente utilizzati presso Scuo le e Accademie 
d’Arte. La loro semplicità di utilizzo e grande rob ustezza ne 
garantiscono il buon impiego e grande durata anche se adoperati da mani 
non ancora esperte oppure indelicate.  
 
 

FORMATI DISPONIBILI STANDARD 
 
 

 
 

T o r c h i o  c a l c o g r a f i c o  m o d e l l o  5 0 0  
 
 
- Larghezza 760  mm., lunghezza 1500  mm., altezza 570  mm. 
- Peso totale kg. 260  circa 
- Dotato di rulli Ø 200 mm lunghezza 525 mm, idonei  per utilizzo carta 

con larghezza 500  mm. 
- con piano in lamellare da 520 x 1300 x sp.8 mm. 

 
 A richiesta:  
- tavolo di supporto per torchio in tubolare elettr osaldato, con un 

sostegno per piano porta fogli a metà altezza    
- congegno con due comparatori centesimali, per mes sa a punto parallelismo 

dei rulli e per la lettura degli spostamenti nella pressatura 
 
 
 
 

T o r c h i o  c a l c o g r a f i c o  m o d e l l o  6 0 0  
 
 
- Larghezza 860  mm., lunghezza 1500  mm., altezza 570  mm. 
- Peso totale kg. 290  circa 
- Dotato di rulli Ø 200 mm lunghezza 625 mm, idonei  per utilizzo carta 

con larghezza 600  mm. 
- con piano in lamellare da 620 x 1300 x sp.10 mm. 

 
 A richiesta:  
- tavolo di supporto per torchio in tubolare elettr osaldato, con un 

sostegno per piano porta fogli a metà altezza    
- congegno con due comparatori centesimali, per mes sa a punto parallelismo 

dei rulli e per la lettura degli spostamenti nella pressatura 
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T o r c h i o  c a l c o g r a f i c o  m o d e l l o  7 0 0  

 
 

- Larghezza 960  mm., lunghezza 1500  mm., altezza 570  mm. 
- Peso totale kg. 310  circa 
- Dotato di rulli Ø 200 mm lunghezza 725 mm, idonei  per utilizzo carta 

con larghezza 700  mm. 
- con piano in lamellare da 720 x 1300 x sp.10 mm. 

 
 A richiesta:  
- tavolo di supporto per torchio in tubolare elettr osaldato, con un 

sostegno per piano porta fogli a metà altezza    
- congegno con due comparatori centesimali, per mes sa a punto parallelismo 

dei rulli e per la lettura degli spostamenti nella pressatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(SEGUE) 



 
 

T o r c h i o  c a l c o g r a f i c o  m o d e l l o  8 0 0  
 
 
- Larghezza 1060  mm., lunghezza 1500  mm., altezza 570  mm. 
- Peso totale kg. 330  circa 
- Dotato di rulli Ø 200 mm lunghezza 825 mm, idonei  per utilizzo carta 

con larghezza 800  mm. 
- con piano in lamellare da 820 x 1300 x sp.10 mm. 

 
 A richiesta:  
- tavolo di supporto per torchio in tubolare elettr osaldato, con un 

sostegno per piano porta fogli a metà altezza    
- congegno con due comparatori centesimali, per mes sa a punto parallelismo 

dei rulli e per la lettura degli spostamenti nella pressatura 
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T o r c h i o  c a l c o g r a f i c o  m o d e l l o  1 2 0 0  
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T o r c h i o  c a l c o g r a f i c o  m o d e l l o  1 3 0 0  
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(SEGUE) 
 
 



 
 
 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI NOSTRI TORCHI 
 
 
¨ I due rulli dei torchi sono rettificati e cromati con trattamenti antiossidazione di alta qualità e hanno un 

diametro di mm. 200 ed uno spessore di mm. 14. La distanza massima fra i due rulli è di mm. 90, 
aumentabile con opportuni accorgimenti 

 
 

¨ All’interno dei rulli sono alloggiate quattro flange saldate all’albero passante, per distribuire lo sforzo 
su quattro punti ed impedire qualsiasi flessione. Per il modello 1200, 1300 e 1400 sono state inoltre 
adottate tecniche particolari di irrigidimento dei rulli che garantiscono l’assenza di flessioni nonostante 
la notevole lunghezza 

 
 

¨ La pressione di lavoro, esercitata per mezzo di viti e madreviti 
intercambiabili, si scarica su due pacchi di cartoni e cuoio, che 
a loro volta premono su supporti massicci, i quali scorrono in 

guide contenute in ampie fiancate                           �  

 
 

 
 

¨ Nei supporti alloggiano 
degli snodi sferici in 
acciaio temperato, che 
sopportano elevatissime 
pressioni statiche e 
dinamiche, oltre a 
notevoli disassamenti. Il 
tutto è assemblato con 
n.6 tiranti e n.6 
distanziali e fissato con 
viti su telaio in tubolare 

�  
 
 
 
 
 

¨ A richiesta, il torchio viene fornito con un kit da 
fissare all’interno delle testate, comprendente n.2 
comparatori, che permettono di leggere lo 
spostamento dei rulli in scala centesimale, durante 
l’operazione di pressatura. 

                                                                     �  
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¨ L’avanzamento del piano in stratificato è agevolato da un 
timone a cinque raggi che comanda un riduttore pendolare 
con ingranaggi a bagno d’olio, montato direttamente 
sull’albero inferiore, che riduce lo sforzo con un rapporto 
di 10 a 1.  

                                                             �  
 
 

¨ A richiesta possiamo applicare un avanzamento 
automatico, dotando la macchina di opportuni 
dispositivi di sicurezza. 

 
 
I ns. torchi sono verniciati colore grigio ferro micaceo. 
 
 
 
 

 
 
 Nel normale utilizzo dei torchi calcografici, la 

movimentazione e la calibratura del rullo superiore non avvengono 
contemporaneamente ambo le parti. Lo sbilanciamento che si crea 
durante questa azione arreca un danno irreparabile alle bronzine di 
cui sono dotati i torchi normali.  

 
 
 

Grazie agli snodi 
montati sui nostri 
torchi invece, è 
ammesso uno 
sbilanciamento fra 
un rullo e l’altro di 
2 cm.  
Tale agio permette 
di salvaguardare 
l’integrità del 
macchinario . 
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(SEGUE) 
 

 



 
 
 
 
 

I torchi calcografici Dallapiccola possono essere m otorizzati in qualunque 

momento. 

Per fare questa operazione basterà dotare il torchi o di opportuni fine-

corsa elettrici, comandati da barriere di sicurezza  da noi fornite, pronte 

a bloccare il movimento qualora venga eseguita una manovra sbagliata. Poi 

basterà togliere la stella che attualmente comanda il movimento dei rulli 

ed inserire un motoriduttore. Questo sarà provvisto  di un Limitatore di 

coppia il quale, opportunamente regolato, permetter à di calibrare la forza 

di lavoro (nel momento in cui si supera un certo sf orzo, il rullo slitta, 

senza provocare danni estremi). Avrete cosi la poss ibilità di usare a 

piacimento la versione manuale o quella motorizzata . 

 

 
 

TORCHI CON REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA PRESSIONE 
 

 

 

 

La ditta Dallapiccola consegna il 

torchio calcografico pronto per l’uso, 

con messa a punto predefinita. Se 

necessario questa può essere corretta 

nel caso di utilizzo di lastra più alta o 

piano più basso rispetto a settaggio 

originale, nel seguente modo: 
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COMPARATORI CENTESIMALI per messa a punto paralleli smo 
                              

 

La Ditta Dallapiccola fornisce a richiesta due comparatori 

centesimali, completi di supporti, per la lettura degli Spostamenti. 
 

Questi vengono posti agli estremi del rullo superiore e, tramite 

l'utilizzo di riferimenti, segnalano con lancette gli spostamenti del 

suddetto rullo in decimi e centesimi di millimetro.  

Il meccanismo facilita la regolazione del parallelismo dei rulli, 

fondamentale per una corretta esecuzione del lavoro. Il processo andrà 

a concretizzare il lavoro, valorizzando il tempo.  

Già dalle prime prove di stampa avremo ottimi risultati. 
 

 

 
D I FF I D AT E  D E L LE  I M I T AZ I O N I  

 

 


